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to) Ausstromung unter beliebig hohem Uberdrnck.
Tragt man die Driicke als Ordinaten, die spez. Volumina als Abszissen auf, Fig. Ill, so ist fiir tropfbare Fliissigkeiten der Zu-stand vor der Ausstromung durch Punkt J., der naeh der Ausstromung durch den senkrecht darunter liegenden Punkt B dargestellt. Die ,,AusfiuBarbeit" L erscheint als Inhalt des ausgezogenen Rechtecks (pi — Pa)vi.
Bei Gasen und Dampfen findet entsprechend der Druckver-minderung von p. auf pa auch eine Raumzunahme statt. Es ist vm^>vi, der Punkt .B, der den Endzustand darstellt, liegt nicht mehr wie in Fig. Ill senkrecht unter A, sondern in der groBeren Ent-fernung vm vom Ursprung, Fig. 112.
WahrendinFig.l 11 die Zustandsande-rung wahrend des Aus-stromvorganges durch die senkrechte Gerade A B dargestellt wird, entsprechend der all-mahlichen Druckabnah-me der Fliissigkeit beim Einstromen in die Miin-dung, ist bei Gasen und Dampfen die allmahliche Druckabnahme und Raumzunahme vom Beginn der beschleu-nigten Bewegung bis zur Erreichung der AusfluBgeschwindigkeit und des AuBenzustandes im ,,MundungsquerschnittcC durch die Kurve AB dargestellt, Fig. 112. An welcher Stelle die Druckabnahme im GefaB beginnt und wie sich iiberhaupt der Druckverlauf in verschiedenen Abstanden vom Mundungsquerschnitt gestaltet, kommt dabei nicht in Frage. Die Kurve A B bringt nur zum Ausdruck, in welchem gegenseitigen Ver-haltnis gleichzeitige Werte von Druck und Volumen stehen? also die Art der Zustandsanderung in,i dem friiher behandelten Sinne. DaB das Kilogramm Gas oder Dampf beim Hinstromen zur Miin-dung auBer der Zustandsanderung, die es erfahrt, noch eine be-schleunigte Bewegung macht (was bei der Expansion in einem Zylinder nicht der Fall ist), andert an der Zustandsanderung selbst nicht s.
Es handelt sich auch hier, wie bei der RaumvergroBerung in einem Zylinder mit Kolben, um eine stetige Raumzunahme oder Expansion vom Volumen vi auf das Volumen vm. Diese erfolgt, wenn nicht etwa die AusfluBoffnung als Rohre mit Kiihlmantel oder Heizmantel ge-dacht wird und von der Reibung an den Miindungswanden abgesehen
